




Основные исходные данные для проектирования систем 
вентиляции и кондиционирования
(промышленные объекты и жилые дома) :
1. Местонахождение объекта. Необходимо для определения климатической зоны.
2. Тип проектируемой вентиляции (естественный приток и механическая вытяжка, механический приток и механическая вытяжка, приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией);
3. Поэтажные планы объекта с указанием площадей, высот и назначения помещений, разрезы, фасады, генплан с ориентацией по сторонам света.
4. Конструктив ограждающих конструкций (толщина стен, наличие утепления, размеры дверей и окон (указать - деревянные или металопластиковые рамы, одинарное, двойное, тройное остекление), кровля, двери, полы (данные предоставляет заказчик)- для расчета ограждающих конструкций. 
5. Желаемая температура воздуха в помещениях (по умолчанию выбирается по нормам);
6. Указать необходимый влажностный режим (необходимость в осушении, увлажнении. По умолчанию - отсутствует)
7. Указать по помещениям:

- количество персонала,

- количество светильников,

- мощности электрооборудования.
8. Категория тяжести работ, режим работы (количество смен, часов работы);
9. Теплопритоки и влагопритоки от технологического оборудования (если нету - характеристики тепло- и влаговыделяющего оборудования).

10. Наличие оборудования от которого необходимо предусмотреть местные вытяжки (пыль, специфический запах, химически вредные вещества и пр.) и его характеристики
11. Особенности технологических процессов, которые могут повлиять на работу систем вентиляции. Выделяющиеся вредности от технологического оборудования–тепло, (аэрозоли, пыль – концентрация), влага если такие имеются;
   12. Указать необходимость в кондиционировании (охлаждении).
Помещения в которых необходимо установить кондиционеры –дополнительно или для технологических нужд;
13. Тип кондиционирования (настенный сплит системы, канальные)

14. Источники тепла (электричество, пар, горячая вода (указать температуры)) и источники холода (если есть существующие);
15. Возможные площадки для размещения проектируемого вентиляционного оборудования. Прокладка воздуховодов (подвесной потолок, открытая) - по согласованию;
16. Производитель (марка) вентиляционного оборудования, материал воздуховодов (по желанию)  Параметры теплоносителя- согласно ТУ;
   17. Необходимость дымоудаления (завист от типа и значения здания);
18. Указать желательные точки забора наружного воздуха и выброса воздуха  другими словами место расположения венткамер (приточных и вытяжных) – по согласованию.
19. Указать возможные ограничения - по потреблению тепла, эл. энергии, весу проектируемого оборудования.

20. Любая дополнительная информация по желанию (номера договоров, техусловий и т.д.) для оформления общих данных либо иные параметры, которые вы хотите получить.




